INDUKCYJNE CZUJNIKI ZBLIZENIOWE pC 2przewody  TIDC

- obudowy metalowe Napiecie zasilania ...............
Tetnienia napiecia zasilania .
-10 - 30V DC, 150mA o
rad OBCIAZENIA ...vvvieiii e
- wyjscie pradowe (2 przewody) Pob6r pradu bez WYStEroWaNIa ..............overereecercererenerenceenens < 600pA
Napiecie szczatkowe

- zabezpleczenle prqdowe I przepigciowe wyjscia Histereza przefaczania ......covsvmimmmmmm s SR sv <15%

- sygnalizacja LED POWEATZAINOSE ..ot eee et e e ee e e eeeeee e e e eesaaee s < 10%sn
Wspétczynnik temperaturowy .
Temperatura Pracy .o i
Stopien ochrony

- stopien ochrony IP67

OBUHOWE, s s s e s sne s
Obudowa metalowa M12x1 M12x1 M18x1 M18x1 M30x1,5 M30x1,5
Sposbéb montazu whudowany niewbudowany wbudowany niewbudowany whudowany niewbudowany
Nominalna strefa dziatania 2mm 4mm 5mm 8mm 10mm 15mm
Robocza strefa dziatania 0-1,6mm 0-3,2mm 0 -4mm 0-6,4mm 0-8mm 0-12mm
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Napiecie zasilania 10-30VDC 10-30VDC 10-30V DC 10-30V DC 10-30VDC 10-30VDC
Prad obcigzenia 150mA 150mA 150mA 150mA 150mA 150mA
Czestotliwo$¢ przetgczania 1000Hz 500Hz 500Hz 300Hz 300Hz 200Hz
Sposodb podtaczenia przew6d PCW, 2mb | przewéd PCW, 2mb | przewdd PCW, 2mb | przewdd PCW, 2mb | przewdd PCW, 2mb | przewsd PCW, 2mb
2 x 0,34mm’ 2 x 0,34mm’ 2 x 0,34mm’ 2 x 0,34mm’ 2 x 0,34mm’ 2 x 0,34mm’
Masa 0,05kg 0,05kg 0,08kg 0,08kg 0,12kg 0,12kg
Oznaczenie czujnika ~_ NO| TIDC1202Z TIDC1204Z TIDC1805Z TIDC1808Z TIDC3010Z TIDC30156Z
—L_nCc| TIDC1202R TIDC1204R TIDC1805R TIDC1808R TIDC3010R TIDC3015R
Obudowa metalowa M12x1 M12x1 M18x1 M18x1 M30x1,5 M30x1,5
Sposbéb montazu whudowany niewbudowany wbudowany niewbudowany wbudowany niewbudowany
Nominalna strefa dziatania 2mm 4mm 5mm 8mm 10mm 15mm
Robocza strefa dziatania 0-1,6mm 0-3,2mm 0 -4mm 0 -6,4mm 0-8mm 0-12mm
12x1 121 M18x1 M18x1 M30x1,5 M30x1,5 ‘
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M12x1 M12x1 12x1 12x1 g M2 8 _mi2x1
Napiecie zasilania 10-30VDC 10-30VDC 10-30V DC 10-30V DC 10-30VDC 10-30VDC
Prad obcigzenia 150mA 150mA 150mA 150mA 150mA 150mA
Czestotliwo$¢ przetgczania 1000Hz 500Hz 500Hz 300Hz 300Hz 200Hz
Sposodb podigczenia konektor M12 konektor M12 konektor M12 konektor M12 konektor M12 konektor M12
Masa 0,05kg 0,05kg 0,08kg 0,08kg 0,12kg 0,12kg
Oznaczenie czujnika —~_NO TIDC1202ZK TIDC1204ZK TIDC1805ZK TIDC1808ZK TIDC3010ZK TIDC3015ZK
—L NC| TIDC1202RK TIDC1204RK TIDC1805RK TIDC1808RK TIDC3010RK TIDC3015RK
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Dwuprzewodowe czujniki indukcyjne TIDC z wyjsciem prgdowym stosuje sie w uktadach automatyki pradu statego (10 — 30V DC).

Dwustanowe bezstykowe wyj$cia czujnikéw i maty prad wyjsciowy czujnikéw w stanie wytaczenia umozliwiajg bezposrednig wspétprace
z wejsciami pradowymi programowanych sterownikéw PLC, przekaznikami i innymi elementami automatyki.

-

Diugo$¢ przewodu wyjsciowego - 2 mb (inna dlugo$é przewodu na zamoéwienie)




